
Soutache
di Sonia Lidozzi

Pendente
Artemide





Occorrente:

•	 CABO 25x18	 CC18931 

•	 CORDONCINO	 SM22938 

•	 CORDONCINO	 SM22942 

•	 CORDONCINO	 SM22946 

•	 PERLE 4mm	 SW11264 

•	 ROC 11/0	 MK10502 

•	 ROC 15/0	 MK10562 

•	 CATENA STRASS 

>> Vai al carrello

http://www.hobbyperline.com/idee-bijoux/collane/pendente-artemide


fig. 1 fig. 2

Tagliare 3 piattine lunghe 20cm.
Incollare la prima sul bordo esterno del cabo.

Fissare anche la seconda piattina  usando piccoli 
punti di colla.



fig. 4fig. 3

So
ut
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he

La terza piattina va cucita. Realizzare piccoli punti di cucitura.
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fig. 5 fig. 6

Cucire le sei code in modo da stringerle bene. Uscire con il filo da un lato e infilare una perla.



fig. 8fig. 7

So
ut

ac
he

Ruotare le piattine attorno alla perla e cucirle. Infilare una roc 11/0 per andare a stringere.
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fig. 9 fig. 10

Cucire ora le pattine del ricciolo alla base. Simulare il ricciolo che dobbiamo eseguire, 
mettere un po’ di colla ne punto dove dobbiamo 
tagliarle, in questo modo non sfilacciano.



fig. 12fig. 11

So
ut

ac
he

Fissare bene il tutto sul retro. Come vedete dobbiamo lavorare molto pulite 
essendo il cabo trasparente, ecco perché ho 
tagliato in precedenza le codine.

P
en

de
nt

e
Ar

te
m

id
e



fig. 13 fig. 14

Realizzare lo stesso lavoro anche sull’altro lato. Incollare il primo castoncino della catena 
(cercate di mettere il punto di colla solo sul lato del 
castone, senza sporcare oltre).

Uscire con il filo da centro delle piattine ma sul 
dietro della catena.



fig. 16fig. 15

So
ut

ac
he

Girare attorno alla staffetta e passarci sotto, 
pizzicare con l’ago la terza piattina di base.

Proseguire in questo modo, spostandosi sul retro.
Se avete difficoltà con la catena potete aiutarvi 
per tenerla ferma con piccoli punti di colla.
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fig. 17 fig. 18

Una volta cucita avremo questo risultato. Fissare la piattina con piccoli punti di colla solo 
sul lato dei castoncini della catena.



fig. 20fig. 19

So
ut

ac
he

Fissare la piattina con ago e filo alla catena come 
fatto in precedenza. Si esce con il filo al centro della 
piattina, e giriamo attorno alla staffetta.

Rientriamo con l’ago sotto alla staffetta.
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fig. 21 fig. 22

Rientriamo sul retro al centro della piattina.
 
Proseguire in questo modo per tutta la lunghezza 
della catena.

Fissare la seconda pattina con piccoli punti di 
colla.



fig. 24fig. 23

So
ut

ac
he

Cucire la terza piattina. Usciamo con il filo da una estremità e infiliamo una 
perla.
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fig. 25 fig. 26

Avvolgere le tre piattine sulla perla e ruotarle 
sul retro.

Fissarle bene facendo attenzione alle codine, non 
devono arrivare al cabo.



fig. 28fig. 27

So
ut

ac
he

Uscire con l’ago tra il ricciolo e la catena. Infiliamo una roc 11/0 e passiamo nel ricciolo 
superiore.
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fig. 29 fig. 30

Usciamo ora dal ricciolo superiore, infiliamo 
una roc 11/0 e passiamo nella base del lavoro.

Usciamo con il filo dall’ultima roc 11/0 infilata.



fig. 32fig. 31

So
ut

ac
he

Infiliamo 3 Roc 15/0 e passiamo nell’altra Roc 11/0. 
Si viene a creare un piccolo archetto.

Ripetere i stessi passaggi anche sull’altro lato.
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fig. 33 fig. 34

Usciamo con il filo dal centro del lavoro e infiliamo 
una perla e due piattine lunghe circa 18cm.

Rientriamo nelle due piattine, nella perla e 
nella base, e ripuntiamo l’ago a salire poco 
distante dalla perla.



fig. 36fig. 35

So
ut

ac
he

Cuciamo le due piattine alla base. Spostiamoci nuovamente di qualche millimetro 
e infiliamo una perla e le due piattine.
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fig. 37 fig. 38

Fissiamo le due piattine alla base.
Ruotiamo le piattine in modo da formare un 
bel ricciolo e fissiamolo alla base con un punto.

Realizziamo un secondo ricciolo e fissarlo sia 
alla base che sul retro.



fig. 40fig. 39

So
ut

ac
he

Realizzare lo stesso decoro anche sull’altro lato.
Fare attenzione che siano speculari.

Fare una piccola asola con una piattina e cucirla 
sul retro del lavoro.
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